
Imágenes Ilustrativas

CABEZAL DE COSTURA ESTACIONARIO 
PARA TRABAJO PESADO

F100

Para coser todo tipo de 
bolsas de boca abierta, 
tales como:

Sistema autolubricante sellado. 
Solida construcción para trabajo 
pesado. Diseño compacto y buen 
rendimiento. Velocidad de costu-
ra hasta 17 m/min.

Velocidades regulables 
Gran eficiencia

Distribuidor autorizado de:

Papel
Polipropileno
Polietileno
Rafía
Yute, etc.
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Diseño compacto

Bajo nivel de ruidos y vibraciones

Sistema de corte rápido del hilo o de la 
cinta

Sistema autolubricante patentado

Polea de velocidad ajustable

Velocidades regulables de 11 a 17 m (35 a 
55 pies) por minuto

CARACTERÍSTICAS

DIMENSIONES GENERALES

ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO

Material:    Espesor máximo de 8 mm

Hilo para    Se recomienda hilo de
costura:    poliéster 12/4 de marca Victor

Peso del cabezal: 26 kg (58 lb)

Lubricación:    Autolubricante presurizado;  
     se recomienda usar lubricante  
     marca Victor

Cortador de hilo: Tipo guillotina

Tipo de    Costura tradicional
cierre:

ESPECIFICACIONES OPERATIVAS
Puntada tipo 401 del estándar federal de 
EE UU, una aguja, cadeneta de 2 hilos

Ancho de puntada estándar de 2, 5 puntadas 
por pulgada con un rango de ajuste de 2 a 3,5 
puntadas por pulgada

330 mm298 mm

375 mm

Velocidad de      35 a 55 PPM
operación:    (10.66 - 16.76 m/min)


